
DESCRIPCIÓN 

EUCO EUCON CIA 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE BASE NITRITO DE CALCIO 
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APLICACIONES PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS 

- Hormigón reforzado con acero para exteriores  
- Hormigón convencional y estructural  

- Plataformas para estacionamiento y balcones expuestos.  

- Una fórmula base en Nitrito de Calcio, utilizada por muchos años en la industria del hormigón  
- Inhibe químicamente el proceso de corrosión.  
- Aminora la necesidad de utilizar aditivos aceleradores en clima frío.  
- Compatible con otros aditivos de Productos CAVE comúnmente utilizados.  
- La dosificación está directamente asociada con la concentración  esperada de cloruro.  
- Aumenta la protección para el refuerzo del hormigón.  

 

EUCON CIA es un aditivo base Nitrito de Calcio diseñado para inhibir la corrosión en el refuerzo de 
acero utilizado en el hormigón. Este producto contiene una solución de 30% de Nitrito de Calcio. 
Cuando se utiliza a las dosis recomendadas, este producto aporta la cantidad apropiada de inhibidor 
anódico reconocida por la industria.  
CÓMO FUNCIONA EL NITRITO DE CALCIO : El hormigón de alta calidad contiene un ambiente de pH alto 
que permite la formación de una capa natural de óxido de hierro en el acero de refuerzo. Esta capa de 
óxido de hierro, llamada capa pasivante (específicamente óxido férrico) protege el acero de refuerzo 
contra la oxidación.  
La capa protectora de óxido férrico alrededor d el acero de refuerzo tiene defectos microscópicos de 
óxido ferroso. Los iones cloruro que llegan hasta el acero dan inicio a la corrosión en estos defectos. A 
medida que la corrosión continúa en el óxido ferroso , el óxido férrico es atacado por iones cloru ro y se 
produce la herrumbre.  
El hormigón se mancha, fisura, y descascara debido a la form ación de productos de corrosión 
(herrumbre).  
El Nitrito de Calcio evita que los iones cloruro reaccionen con los iones ferrosos de los defectos del 

óxido férrico y as í protege el acero en el hormigón.  

CARACTERÍSTCAS FÍSICAS 

Los siguient es resultados fueron obtenidos en condición de laboratorio.  
pH:    11,0 ±  1,0  
Peso Específico:  1,23 ±  0,05 kg/l  
Punto de Congelación:  -10°C (14°F)  
Aspecto físico:   Líquido color amarillo  
 

 INSTRUCCIONES DE USO 

FRAGUADO:  
 
EUCON CIA puede variar los tiempos de fraguado del hormigón en toda dosificación recomendada.  
De ocurrir y querer contrarrestar esta aceleración, un aditivo base de la línea CAVE PLAST puede ser 
usado. Consulte a su asesor en Productos Cave por esta posibilidad.  
 

 



 
 

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

Tabla 1  
Dosificación EUCON CIA vs Protección contra Cl - 
EUCON CIA L/m 3  Cloruro (Cl -) kg/m 3 
   9,90     3,60  
 12,70     4,80  
 14,80     5,90  
 17,30     6,90  
 19,80     7,70  
 
Reducción de agua de mezcla:  
Es necesario ajustar el agua de mezcla y tomar en cuenta el agua presente en EUCON CIA. Disminuya 
tres (3) litros de agua por cada cuatro (4) litros de EUCON CIA.  
Lave las herramientas y el equipo con agua antes que se endurezca el hormigón.  
Compatibilidad con  Cemento y Aditivos:  
EUCON CIA es compatible con todo tipo de cemento Pórtland, hormigón, y hormigón con adición de 
puzolanas.  
Se puede utilizar EUCON CIA en mezclas de hormigón con otros aditivos incluyendo aditivos 
incorporadores de aire, reductores de a gua, retardantes, superplastificantes, microsílica, ceniza volante, 
y escoria.  
Se debe agregar a la mezcla cada uno de los aditivos por separado.  

Á A granel.  
Á Bins de 1200 kg.  
Á Tambor de 250 kg.  

Á Tineta de 20 kg.  

INCORPORACIÓN DE AIRE:  
EUCON CIA puede disminuir ligeramente el contenido de aire incorporado. Podría  ser necesario 
aumentar la dosificación del aditivo incorporador de aire para compensar esta pérdida. De ser 
necesario, CAVE AIRTEC es un agente incorporador de aire aceptable. Ambos aditivos se deben agregar 
por separado a la mezcla de hormigón.  
 
REVENIMI ENTO:  
 
EUCON CIA tiene un efecto muy ligero en el revenimiento del hormigón.  
Á Clasificación C -494 Tipo C de ASTM  
Á Clasificación NCh 2182 Tipo C  
Á Clasificación M -194 Tipo C de AASHTO  
Á Clasificación CRD C -87 Tipo C del Cuerpo de Ingenieros  

 
DISEÑO DE MEZCLA:  
Se recomienda enérgicamente que se realicen ensayos de mezcla óptimos antes de iniciar las entregas 
de hormigón en la obra. Esto permitirá al fabricante del hormigón premezclado determinar la secuencia 
correcta de mezclado y la dosificación requerida de otros  aditivos necesarios para llevar la mezcla 
específica de hormigón a la obra.  
Se puede agregar EUCON CIA con el agua de mezcla del hormigón. No se debe mezclar con ningún otro 
aditivo antes de ser incorporada a la mezcladora de hormigón. Se proporcionan dis eños de mezcla 
contra petición.  
Cobertura  
La proporción de cloruro a nitrito es importante. Las especificaciones del proyecto indicarán o 
especificarán la cantidad necesaria de protección contra iones cloruro. La dosificación de EUCON CIA 
está directamente  asociada a la protección contra cloruro y se puede elegir de la Tabla 1.  
Cuando no se especifique el nivel de protección de iones cloruro, consulte a su representante de ventas 
local de Productos CAVE.  
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VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Vida útil: 24 meses  en el envase original cerrado  
 
Á Almacene a temperaturas por encima de -10°C (14°F), Cuando se congela EUCON CIA , su 

potencial inhibidor de corrosión se recupera completamente al ser descongelado y a gitado.  
Á No se coloque directamente sobre el cemento seco.  
Á Un hormigón de calidad es necesario para inhibir el ingreso de iones cloruro al hormigón, de 

acuerdo con establecido en  ACI -318, el ñBuilding Codes Requirements for Reinforced Concreteò. 

 

Á La acción de EUCON CIA  requiere de dosificación,  m ateriales y procedimientos de preparación 
de hormigones y morteros adecuados y un curado posterior óptimo.  

Á Agite antes de usar.  
Á Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco y seco.  
Á Almacene a temperaturas entre los -10 C y 30 C, protegiendo de contacto d irecto con el sol.  
Á Manipule con guantes  y lentes de protección. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lave 

inmediatamente con abundante agua y si la molestia persiste, consulte un especialista.  
Á No ingerir.   
Á [Requerimientos de los Códigos de Constr ucción para Hormigón Reforzado] requiere de ciertas 

limitaciones de diseño, tales como una relación de agua/cemento máxima, y poner una 
cobertura apropiada sobre el acero de refuerzo, Se debe consultar todos los códigos y guías 
pertinentes antes de la apro bación final del diseño de mezcla,  

Á Se puede lograr protección adicional utilizando aditivos reductores de agua de alto rango (como 
CAVE SUPERPLAST 25) para reducir la relación agua a cemento, Asimismo, se puede utilizar un 
aditivo base microsílica, para re ducir la permeabilidad del hormigón.  
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