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DESCRIPCIÓN: 
 

Increte Systems SHUR-GRIP es un aditivo finamente gradado para sellantes y coberturas, dejando 
una textura durable en la superficie. SHUR-GRIP quedara suspendido en solución sin la necesidad de agitar 
repetidamente. 

 
APLICACIONES: 

 
SHUR-GRIP puede ser usado en la mayoría de los sellantes y coberturas donde se requiera una superficie 
con mejores propiedades de tracción. SHUR-GRIP puede ser usado en interior y exterior, especialmente 
sobre superficies decorativas donde ningún otro material antiderrapante puede ser usado por su color y 
características físicas. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS 
 
Los resultados pueden variar dependiendo de las técnicas de revestimiento, el sustrato y de la aplicación. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
Mezcle el sellante o la cobertura hasta lograr la consistencia especificada según el producto. Adicione la de 
cantidad de SHUR-GRIP requerida y mezcle hasta que el producto se disperse apropiadamente. Aplique el 
sellante o la cobertura según las recomendaciones del fabricante. SHUR-GRIP es un aditivo tan fino que 
está aprobado para ser usado en equipos de aspersión. 
 

DOSIFICACIÓN/ RENDIMIENTO 
 
SHUR-GRIP se adiciona en una dosis de 1 libra por 5 galones de sellante o cobertura. 

 

PRESENTACIÓN 
 

- Tineta de 15 libras ( 6,8 kg) 
 

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO 
 

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, 

bajo techo.  
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 

- Cuando el aditivo es dividido finamente y se suspende en el aire como polvo puede llegar a ser 

inflamable.  

- Mantenga fuera del alcance de calor excesivo, de llamas y chispas. Use ventilación adecuada. 
- MANTENGA ALEJADO DE LOS NINOS. 
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de 

Seguridad del producto.  
ADVERTENCIA 

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo 

controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas 
ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará 

solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser 

solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com 

 

http://www.productoscave.com/

